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Auswahlhilfe für Elastomere
Selection aid for elastomeres

1 ausgezeichnet
2 gut
3 befriedigend

4 ausreichend
5 ungenügend
6 sehr ungenügend

X¹ = Basis NaOH 50%ig bei 50 °C
X² = Basis H²SO4 25%ig bei 50 °C
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Natur-
Kautschuk

NR SMR 30–90 6 2 4 6 4 5 4
-60
+80

3 1 1 2 5 2 1 5

Styrol-Butadien
Kautschuk

SBR Buna-SB 35–95 5 2 4 5 4 5 4
-50

+100
3 2 3 3 4 3 2 4

Butyl-
Kautschuk

IIR
Polysar-

Butyl
30–80 5 1 3 6 1 2 3

-40
+120

4 1 6 3 2 2 3 1

Ethylen-
Propylen-Dien-
Kautschuk

EPDM
Buna AP
Keltan

25–90 6 1 2 5 1 1 1
-50

+130
3 3 2 3 3 3 3 4

Silikon-
Kautschuk

VMQ
Elastosil
Silastic

10–85 5 6 1 2 4 5 1
-80

+250
5 4 3 4 1 1 4 6

Chloropren-
Kautschuk

CR
Baypren

Neoprene
25–90 3 2 3 3 2 3 2

-40
+100

3 2 3 2 4 4 2 3

Nitril-
Kautschuk

NBR
Perbunan

Krynac
20–95 2 6 4 1 2 2 5

-30
+100
+130

2 2 4 3 3 4 2 2

Fluor-
Kautschuk

FKM
Viton

Fluorel
50–90 1 1 1 1 1 3 1

-25
+200 
+230

4 3 6 4 1 5 3 1

Polyacrylat– und 
Ethylencrylat-
Kautschuk

ACM / 
AEM

Hycar /
Vamac

50–90 3 5 4 1 3 6 2
-25

+150
4 3 6 4 3 4 3 3

Epichlorhydrin-
Kautschuk

CO /
ECO

Herclor
Hydrin

40–90 2 2 4 1 1 2 1
-40

+140
3 3 6 4 3 4 3 2

Chlorsulfoniertes-
Polyäthylen

CSM Hypalon 45–90 3 2 1 3 1 3 1
-20

+120
3 3 5 3 5 5 3 3

Polynorbornen-
Kautschuk

PNR Norsorex 10–80 6 6 4 6 6 4 4
-45
+90

4 2 6 4 3 4 2 4

Polyurethan-
Kautschuk
Polyesterurethan

EU /
AU

Adiprene
Urepan

55–90 2 6 2 2 2 6 2
-30

+80 /
+110

1 2 3 1 4 4 1 2

Hydrierter
Nitrilkautschuk

HNBR
Therban
Zetpol

40–90 1 2 3 1 4 1 3
-30

+160
1 3 4 3 1 4 1 2

Beständigkeit gegen (Medium) Mechanische Eigenschaften (bei Raumtemperatur)


